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DTM3000 für Pt100/1000  
 
 

 
 

 
 

Preiswertes digitales durch einen Microcontroller gesteuertes 
Handthermometer für Fühler mit Pt100-Sensor oder Pt1000-Sensor 
 

Das elektronische Digitalthermometer DTM3000 zeichnet sich vor 
allem durch sehr hohe Genauigkeit, geringen Stromverbrauch, 
geringes Gewicht und einfache Handhabung aus. 
Das Gerät DTM3000 wurde für genaue Messungen in einem 
großen Temperaturbereich konzipiert. Die Auflösung des Gerätes 
beträgt 0,1°C. Bei Überschreitung des Meßbereichs wird Err2, bei 
Unterschreitung Err1 angezeigt. 
Das Einschalten des Gerätes erfolgt durch Betätigen der Taste 
on/off.  Danach wird ein Segmentcheck durchgeführt, bei dem für 
einige Sekunden alle Segmente des Displays angesteuert 
werden. Zwei zusätzliche Tasten ermöglichen einen komfortablen 
Meßbetrieb. Mit der max/min-Taste wird jeweils der minimale und 
der maximale Meßwert abgerufen. Bei Betätigung dieser Taste für 
ca. 3s erfolgt die Löschung der bisherigen Werte. Die hold-Taste 
ermöglicht die Speicherung des letzten Meßwertes. Bei 
nochmaliger Betätigung dieser Taste geht das Gerät in den 
normalen Meßbetrieb zurück.  
Eine serielle RS232-Schnittstelle ist standardmäßig enthalten. Für 
das Digitalthermometer DTM3000 steht eine große Anzahl 
verschiedener Pt100/Pt1000-Fühler für praktisch jeden Einsatzfall 
zur Verfügung. Für spezielle Meßprobleme fertigen wir auch 
preiswerte   und kundenspezifische Fühler nach Ihren Vorgaben. 

 

Technische Daten:                                                                           
Sensor:                    Widerstandssensoren Pt100/Pt1000  
                                            (vom Hersteller eingestellt) 
Meßbereich:       Pt100  -200.. 820°C, 4-Leiterschaltung 
        Pt1000  -50.. 400°C, 3-Leiterschaltung      Anschlußbelegung des Fühlers Pt100 
Auflösung:       0.1°C/1°C *  
Meßgenauigkeit      ±0,2°C 
Meßrate:       maximal 4/s *  
Batterie:       9V-Block 6F22 
Batteriestandzeit:      >500h bei 1/s 
Funktionen:       Min/Max, Hold 
Schnittstelle:       RS232 oder USB** 
Anschluß:       Pt100 Binder 719 4-polig 
        Pt1000 Binder 719 3-polig                        Anschlußbelegung des Fühlers Pt1000 
Betriebstemperaturbereich: 0..60°C 
 
* über Software konfigurierbar  
** Kabel und Software müssen separat bezogen werden 
  

    
 
 
 
Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten  Juni 2005  

Bestellbeispiel: Gerät eingestellt für Pt100-Sensor: DTM3000-Pt100
passende Handfühler �nden Sie in der Rubrik WTF.
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DTM3000-Spezial mit Pt100 Fühler

Preiswertes hochgenaues durch einen Microcontroller gesteuertes 
Handthermometer mit einer Auflösung von 0,01°C 
 

Das elektronische Digitalthermometer  
DTM3000-spezial zeichnet sich vor allem durch sehr 
hohe Genauigkeit, geringen Stromverbrauch, 
geringes Gewicht, einfache Handhabung und einen  
geringen Preis aus. 
Das Gerät DTM3000-spezial wurde für hochgenaue 
Messungen in einem Temperaturbereich  
von –20..110°C konzipiert. Der Preis beträgt nur 
einen geringen Teil des Preises, der sonst für ein 
Gerät dieser Genauigkeit üblich ist. Der Fühler ist mit 
dem Gerät fest verbunden und wird mit ihm 
zusammen kalibriert.  Bei Überschreitung des 
Meßbereiches wird Err2, bei Unterschreitung Err1 
angezeigt. 
Das Einschalten des Gerätes erfolgt durch Betätigen 
der Taste on/off. Danach wird ein Segmentcheck 
durchgeführt, bei dem für einige Sekunden alle 
Segmente des Displays angesteuert werden. Zwei 
zusätzliche Tasten ermöglichen einen komfortablen 
Meßbetrieb. Mit der max/min-Taste  wird jeweils der 
minimale und der maximale Meßwert gespeichert. Bei Betätigung dieser Taste für ca. 3s erfolgt die 
Löschung der bisherigen Werte. Die hold-Taste ermöglicht die Speicherung des letzten Meßwertes. 
Eine serielle RS232-Schnittstelle ist standardmäßig eingebaut. Das Schnittstellenkabel und die 
Auswertsoftware kann optional erworben werden. Das Digitalthermometer DTM3000-spezial wird 
standardmäßig mit einem Tauchfühler von 2x100mm Tauchrohrlänge geliefert. Für spezielle 
Meßprobleme fertigen wir auch preiswerte und kundenspezifische Fühler nach Ihren Vorgaben. 
  
 Technische Daten: 
Eingang:                   Pt100 fest verbunden  
Meßbereich:                  -20°C..110°C  
Auflösung:                 0,01°C                                        
Meßrate:  max. 4/s *    
Zusatzfunktionen: Maximum, Minimum, Hold                  
Gesamtgenauigkeit:       ± 0,03°C ± 1 Digit 
Anzeige:                    LCD, 4-stellig 
                                  11mm Ziffernhöhe 
Schnittstelle:  RS232 oder USB** 
Betriebstemp.ber.:     0°C..70°C 
Batteriebetriebszeit:  ~500h bei 1/s 
Stromversorgung : 6F22 9V-Block  
Gehäusematerial: ABS schwarz 
Dimensionen:             60x120x26mm( BxHxT )          
Gewicht:                     ca. 130g 
 
*über Schnittstelle konfigurierbar 
**Schnittstellenkabel und Auswertsoftware müssen optional erworben werden 
 
Bestellbeispiel für DTM3000spezial:  DTM3000-spezial 

 
Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten  Juli2005 
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DTM5080
Steckermodul  mit RS232 (9pin)

für Pt100/1000
Ni100/1000

Allgemeine Beschreibung:
Das Temperaturerfassungsmodul DTM5080 wird einfach auf die 
serielle RS232-Schnittstelle eines PC´s gesteckt. Für die 
Verwendung am USB-Anschluss des Computers ist eine Variante 
mit  USB-Adapter erhältlich (bei Bestellung angeben). Es eignet 
sich zur Erfassung von Temperatur-Widerstandssensoren wie 
Pt100/1000, Ni100/1000 sowie von anderen Widerstandssensoren 
bis zu einem Maxi-malwert von 2,5kΩ. Ausgegeben wird der 
entsprechende Temperatur- oder Widerstandswert.  Ein 
mitgeliefertes Datenerfassungsprogramm zeichnet die Messwerte 
auf und speichert sie bei Bedarf ab. Durch die Steuerung über 
einfache ASCII-Zeichen ist auch die Datenaufzeichnung mittels 
Programmiersprachen wie C oder Visual Basic kein Problem. Das 
Modul zeichnet sich vor allem durch sehr hohe Genauigkeit und 
einfache Handhabung und einen sehr günstigen Preis aus. Es 
wurde für genaue Messungen in einem grossen 
Temperaturbereich konzipiert. Durch den Anschluss des Sensors 
in 4-Leitertechnik kann im Zusammenhang mit einem präzisen 
Sensor eine hohe Gesamtgenauigkeit des Gerätes erreicht 
werden. Die Auflösung des Gerätes beträgt 0,01°C.  

Das Temperaturerfassungsmodul DTM5080 wird mit einem Standard-Kabelfühler Pt100, Kl. B, 3x50mm, 1,5m Kabel, 
und einem 2m-Verlängerungskabel für die RS232-Schnittstelle oder ein USB-Adapterkabel geliefert. Für spezielle 
Messprobleme fertigen wir auch preiswerte, kundenspezifische Fühler nach Ihren Vorgaben.

Technische Daten: 
Eingang:                   Pt100/1000, Ni100/1000  

sowie andere Widerstandssensoren,
Sensoren wechselbar 

Anschlussart:  4-Leiterschaltung 
Messbereich:             Pt100 200°C..845°  C 
   Pt1000 –50. 400°  C 
   Ni100 –60..230°  C 
   Ni1000 –60..230°  C 
   Widerstand Ber.1 0..380 Ω
   Widerstand Ber.2 0..2,500 kΩ
Auflösung:                 0,01°  C     Anschlussbelegung des Fühlers 
Messrate:  ca. 3/s   
Linearisierungs- 
Genauigkeit (:              ± 0,02°  C  
Typ. Systemgenauig- 
keit (ohne Sensor): <0,06°  C 
Anschlussbuchse: Binder 719   4-polig 
Betriebstemperatur-  
bereich       0°C..70°  C  
Stromversorgung : 6mA aus der Schnittstelle  
Dimensionen:             32x58x16mm( BxHxT )     
Gewicht:                     ca. 23g 

Anschlussbelegung für die RS232-Schnittstelle  
(9-polig) 

2 TxD 
3 RxD 
5 GND 
4 DTR Stromversorgung 
7 RTS Stromversorgung 

Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten       Mai 2006 
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DTM 710
Präzisions-Thermometer Pt100

für 4-Leiter
Pt100 Fühler

G

Funktionen   Features

Das DTM 710 ist ein Mikroprozessor-Präzisionsthermometer für Pt100 Platinwiderstände 
mit 4-Leiter Anschluss. Dieses Gerät ist ideal geeignet für Referenz- und Kontrollmessun-
gen in Flüssigkeiten, weichplastischen Medien sowie in Luft und Gasen.

• Für alle Pt100 4-Leiter Fühler mit 4-poligem Mini-DIN-Stecker
• Höchste Genauigkeit (bis 0,03 °C) und  (0,01 °C)
• Frei skalierbarer Analogausgang 0-1 V oder serielle Schnittstelle
• Nullpunkt-/Steigungs-Korrektur
• Min-/Max-Wertspeicher
• Hold-Funktion
• Celsius / Fahrenheit umschaltbar
• Serielle Schnittstelle

Lieferumfang: Präzisions-Thermometer DTM710 (Pt100)  inkl. Batterie, (CD) Bedienungs-
anleitung

Technische Daten   Technical data

Messbereich °C   Measuring ranges °C -199,99...+199,99   -200,0...+850,0

Messbereich F°   Measuring ranges F° -199,99...+199,99   -328...+1562

Umgebungstemperatur   Ambient 
temperature

-25 ... +50 °C  
(nicht betauend)    

(without dew formation)
Genauigkeit (@25°C)   Accuracy 
(@25°C)

< 0,03 @ -199,99 ... +199,99
< 0,1  ± 1 Digit @ > 200,0 

Resolution 0,01°C...0,1°C    
0,01F° .. 0,1°F

Linearisierung   Linearization Kennlinie nach DIN EN 60751    
Characteristic as per DIN EN 60751

Temperaturdrift   Temperature drift < 0,002 °C / °K

Fühler (nicht im Lieferumfang)  
Probe (not in scope of delivery)

Pt100, 4-Leiter nach DIN EN 60751   
Pt100, 4-wire as per DIN EN 60751

Fühleranschluss   Probe connection 4-polige Mini-DIN-Buchse    
4-pole Mini DIN socket

Anzeige   Display zwei 4½-stellige LCD-Anzeigen 
Ziffernhöhe 12.4 mm / 7 mm   

two 4½-digit LCD -display Digit height 
12.4 mm / 7 mm

Bedienelemente   Control Pad 6 Folientasten   
soft touch keys

Ausgang   Output 3-pol. Klinkenbuchse Ø 3,5 mm für serielle 
Schnittstelle oder Analogausgang   

3-pole stereo jack Ø 3.5 mm
for serial interface or analogue output

Stromversorgung   Power supply 9V Batterie Typ 6F22,  
sowie zusätzliche Netzgerätbuchse für 

externe 10.5-12V Gleichspannungsver-
   gnugros  

9V battery type 6F22,  
and additional power supply jack for 

external 10.5-12V DC
Geräte-Abmessungen   Dimensions 147 x 71 x 26 mm (H x B x T) Gehäuse 

aus schlagfestem ABS, 
frontseitig IP65   

147 x 71 x 26 mm (H x W x D), box made 
of shock resistent ABS, 

frontside IP65

The HM 710 is a microprocessor based Precision Thermometer for Pt100 platinum 
resistance with 4-wire connection. The instrument is ideally suitable for reference and 
control measurements in liquids, soft plastic materials and also in air and gases.

• For all types of Pt100 4-wire probes with 4-pole Mini-DIN plug
• Very system accuracy (up to 0.03 °C) and resolution (0.01 °C)
• Freely scalable analogue output 0-1 V or serial interface
• Zero point and gradient correction
• Min/Max value memory
• HOLD-Function
• Centigrade / Fahrenheit switchable
• Serial Interface

Scope of Delivery: Precision-Thermometer Pt100 HM 710 incl. battery, (CD) operating 
instruction. 

Artikelbezeichnung
Article description

Art.-Nr
Art.-No. 

Präzisions-Thermometer Pt100
Precision Thermometer Pt100

DTM710

Set
Präzisions-Thermometer Pt100
inkl. Pt100 Fühler, NL 130 mm, Ø 2 mm, 
Messbereich -200...600°C
mit Transportkoffer
Precision Thermometer Pt100
incl. Pt100 Probe, NL 130 mm, Ø 2 mm, 
Measuring range -200...600°C
with Carrying case

DTM710-Spezial
Transmetra GmbH

Made in Germany Made in Germany
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DTM Light für Typ K
Thermoelement

 

Preiswertes digitales Handthermometer für Fühler mit Thermoelementen 
 vom Typ K  
 

Das elektronische Digitalthermometer DTM Light zeichnet sich vor allem durch Genauigkeit, geringen 
Stromverbrauch, geringes Gewicht, einfache Handhabung und attraktiven Preis aus. 
Das Gerät DTM Light wurde für einfache Messungen in einem sehr großen Temperaturbereich 
konzipiert. 

 
Das Einschalten des Gerätes erfolgt durch Betätigen 
des Schalters an der linken Seite des Gehäuses. 
Danach erscheint bei offenem Eingang ( kein Fühler 
angeschlossen ) eine ‘1‘ auf dem Display. Nun ist das 
Gerät meßbereit. Ist beim Einschalten bereits ein 
Fühler angeschlossen, so wird sofort die vom 
Meßfühler registrierte Temperatur angezeigt. Das 
Ausschalten des Meßgerätes erfolgt ebenfalls durch 
den Ein/Aus Schalter.    
 
Für das Digitalthermometer DTM Light steht eine 
große Anzahl verschiedener Thermoelementfühler für 
praktisch jeden Einsatzfall zur Verfügung  
( 28 Standardausführungen ). Die Fühler besitzen eine 
grüne Anschlußleitung und einen grünen Miniatur-
Thermoelementstecker. Für spezielle Meßprobleme 
fertigen wir auch preiswerte und kundenspezifische Fühler nach Ihren Vorgaben. 
  
  

Technische Daten: 
Eingang:                   Thermoelemente Typ K NiCr-Ni 

     ( Miniatur-Thermoelementbuchse ) 
Meßbereich:            -100°C..1370°C 
Auflösung:                1°C                                                          
Genauigkeit:             ± 1°C ( -20..180°C ) 
                                 ± 1,6% v.Mw ( ab 180°C )  
                                 ± 1 Digit 
Anzeige:                   LCD, 3½-stellig 
                                 12,7mm Ziffernhöhe     
Betriebstemp.ber.:    0°C..50°C 
Batteriebetriebszeit:  ~2000h 
Dimensionen:            72,5x123x27,5mm ( BxHxT )          
Gewicht:                    ca. 145g 
 
 
 
 
 
Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten  Oktober 2002  
 

Thermoelement Typ K
            nach

Mantel-
 farbe

Plus-
schenkel

Minus-
schenkel

DIN EN 60584

DIN 43714 (Stand1979)

britische Norm

amerikanische Norm (ANSI)

grün grün weiß

grün rot

rot

grün

braun blau

gelbgelb rot
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DTM3000 für Thermoelemente 
Typ K, T, J, S

 
 

Preiswertes digitales durch einen Microcontroller gesteuertes 
Handthermometer für  Thermoelemente NiCr-Ni,  Fe-CuNi oder Cu-CuNi 
 

Das elektronische Digitalthermometer DTM3000 zeichnet sich 
vor allem durch Genauigkeit, geringen Stromverbrauch, 
geringes Gewicht, einfache Handhabung und attraktiven Preis 
aus. Das Gerät DTM3000 wurde für genaue Messungen in 
einem sehr großen Temperaturbereich konzipiert. Die Auflösung 
des Gerätes beträgt 0,1°C im gesamten Temperaturbereich.  
Das Einschalten des Gerätes erfolgt durch Betätigen der Taste 
on/off. Danach wird ein Segmentcheck durchgeführt, bei dem für 
einige Sekunden alle Segmente des Displays angesteuert 
werden. Zwei zusätzliche Tasten ermöglichen einen 
komfortablen Meßbetrieb. Mit der max/min-Taste  wird jeweils 
der minimale und der maximale Meßwert abgerufen. Bei 
Betätigung dieser Taste für ca. 3s erfolgt die Löschung der 
bisherigen Werte. Die hold-Taste ermöglicht die Speicherung 
des letzten Meßwertes. Bei nochmaliger Betätigung dieser Taste 
geht das Gerät in den normalen Meßbetrieb zurück. Bei 
Überschreitung des Meßbereichs wird Err2, bei Unterschreitung 
Err1 angezeigt. 
Eine serielle RS232-Schnittstelle ist standardmäßig enthalten. 
Für das Digitalthermometer DTM3000 steht eine große Anzahl 
verschiedener Thermoelementfühler für praktisch jeden 
Einsatzfall zur Verfügung. Für spezielle Meßprobleme fertigen 
wir auch preiswerte und kundenspezifische Fühler nach Ihren 
Vorgaben. 
  
Technische Daten: 
Eingang:                          Thermoelement Typen K, T, J, S    
                                         (vom Hersteller eingestellt) 
Meßbereich:                     Typ K -200..1370°C 
                 Typ T -200..  400°C 
                                         Typ J  -200..1200°C    
                                         Typ S      0..1760°C    
Auflösung:     0.1°C/1°C° *  
Meßgenauigkeit    0,5%  FS 
Meßrate:     maximal 4/s *  
Batterie:     9V-Block 6F22 
Batteriestandzeit:    >500h bei 1/s 
Funktionen:     Min/Max, Hold 
Schnittstelle:     RS232 oder USB** 
Vergleichsstellenkompensation:   intern  
Anschluß:     Miniatur-Thermoelementbuchse 
Betriebstemperaturbereich:           0..60°C 
 
 * über Software konfigurierbar  
 ** Kabel und Software müssen separat bezogen werden    
   

 
Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten  Juni  2005  

Bestellbeispiel: Gerät eingestellt für Typ K: DTM3000-K
passende Handfühler �nden Sie in der Rubrik TEF


