
PYROSPOT DP 10N/DP 10NV
Pyrometer für Industrie und Forschung

Überblick

Digitale Pyrometer mit RS-485-Schnittstelle

Merkmale

• Für Temperaturmessungen zwischen 50 °C und 1200 °C

• Display und Tasten zur Anzeige der Temperatur und 
 Parametrierung

• Betriebstemperatur bis 70 °C

• Variooptik mit Pilotlicht, Durchblickvisier oder Farb-Videomodul

• Kurze Einstellzeiten ab 1,5 ms

• Temperaturlinearer Ausgang 0/4 bis 20 mA

Beschreibung und Anwendungen

Die digitalen Pyrometer PYROSPOT DP 10N/DP 10NV sind für den 
Einsatz in Industrie- und Forschungsbereichen konzipiert. Sie eignen 
sich für Temperaturmessungen ab 50 °C an unterschiedlichsten 

von nur 1,5 ms (t95) sind diese Pyrometer auch für sehr schnelle 

überwacht werden.

Tasten und Display oder mit der umfangreichen Parametrier- und 
Auswertesoftware PYROSOFT Spot optimal an die Anwendungen 
angepasst werden.

Durch das temperaturlineare Standardausgangssignal
von 0/4 bis 20 mA ist die problemlose Implementierung

galvanisch getrennten RS-485-Schnittstelle ausgestattet, 

Typische Applikationen der Pyrometer sind:

• Stahlindustrie
• Ofenbau

• Keramikindustrie

• Schmieden
• Walzen

• Sintern



Maßzeichnung (Variante mit Durchblickvisier)

Technische Daten

Typ DP 10N/DP 10NV DP 10N/DP 10NV DP 10N/DP 10NV DP 10N/DP 10NV

50 °C bis 500 °C 75 °C bis 600 °C 100 °C bis 850 °C 150 °C bis 1200 °C

Teilmessbereich

Spektralbereich 2,0 μm bis 2,8 μm

Optik
1

Wiederholbarkeit 1

NETD 2 0,1 K 

Einstellzeit (t95) 1,5 ms, einstellbar bis 100 s

Emissionsgrad

Speicher

Ausgang

Schaltausgang/Schaltschwelle 1 Opto-Relais, R  min. 48 

Schnittstelle

Visiereinrichtung

Software PYROSOFT Spot für Windows®, optional: PYROSOFT Spot Pro

Parameter4 Emissionsgrad, Einstellzeit, Temperatureinheit °C oder °F, Speicher, Teilmessbereich, Transmission, Umgebungs-
kompensation, Videoparameter, Tastensperre

Bedienelemente

Spannungsversorgung 24 V DC ±

Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C

–20 °C bis 70 °C

ca. 520 g

Abmessungen 54 ×

Schutzart IP 65 (nach DIN 40 050)

CE-Zeichen nach EU-Richtlinien (EN 50 011)

®
(ohne Anschlusskabel, bitte separat bestellen)

1 TU  = 1, t95 = 1 s. 2  TU  = 1, t95 = 10 ms. T  = 100 °C, T  = 150 °C, 
T = 200 °C, T . 4 
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Variooptik Bestellnummer

Optik
Pilotlicht Pilotlicht

Durchblick-
visier

Video

I

50 °C bis 500 °C

125 bis 150 11,6

5104001201 5104011201 5104021201

75 °C bis 600 °C 1,1 bis 2,6 5104001202 5104011202 5104021202

100 °C bis 850 °C 0,9 bis 1,6 

150 °C bis 1200 °C 0,7 bis 1,5 5104001204 5104011204 5104021204

II

50 °C bis 500 °C 2,0 bis 4,4

11,6

5104002201 5104012201 5104022201

75 °C bis 600 °C 5104002202 5104012202 5104022202

100 °C bis 850 °C 1,7 bis 2,5

150 °C bis 1200 °C 1,5 bis 1,8 5104002204 5104012204 5104022204

III

50 °C bis 500 °C

11,6
75 °C bis 600 °C

100 °C bis 850 °C 2,9 bis 7,6

150 °C bis 1200 °C 2,8 bis 6,8

IV

50 °C bis 500 °C 2,4 bis 8,6

260 bis 570 11,6

5104004201 5104014201 5104024201

75 °C bis 600 °C 2,1 bis 8,2 5104004202 5104014202 5104024202

100 °C bis 850 °C 1,6 bis 5,0

150 °C bis 1200 °C 5104004204 5104014204 5104024204

Maßzeichnung Variooptik Farb-Videomodul (DP 10NV)

– 628 ×  
   510 × 496 Pixel (NTSC)
– FBAS-Signal ca. 1 VSS an 75  
   (galvanisch getrennt)

 
 

   Emissionsgrad
– Belichtungssteuerung  automatisch  
   oder manuell

Detailansicht Display Detailansicht Rückseite

Emissionsgrad an.
-

stellt werden. Der eingestellte Wert wird direkt übernommen.

eingestellter Emissionsgrad

Durchblickvisier, Pilotlichttaster 
oder Video-Buchse

Steckeranschluss und Schnittstelle
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Taster für 
„Parameter 

Status Schaltausgang



PYROSPOT DP 10N/DP 10NV
Pyrometer für Industrie und Forschung
Elektrisches, mechanisches und optisches Zubehör Bestellnummer

Anschlusskabel, 12-polig,
gewinkelter Stecker

Video-Anschlusskabel

Schnittstellenadapter RS-485 zu USB

24 V DC, 0,6 A

Wechselschieber ohne Fenster

KF 16 
mit Quarzglas
mit Saphirglas (kratzfest)

2

Adapter Video/USB

Ausgewähltes Zubehör – Fotos

Montagehalterung, justierbar Kugelgelenkhalterung Kühlgehäuse

Kühlplatte Luftblasvorsatz ATEX-Gehäuse

D as st

ISO 9001


